
Afficheur frontal à LED

   ��Affichage stable à basses et 
hautes températures

   �Conforme à toutes les normes 
ferroviaires (EN50155)

   �Version avec LED jaunes en standard, 
également possible avec LED blanches 
sur demande du client

   �Représentation de différentes 
polices de caractères et de différents 
graphismes

   �Personnalisables en fonction des 
exigences du client

   ��Montage, installation et 
mise en service facilités

   �Coût de câblage réduit

   �Intégration simple dans le concept 
d’information spécifique à l’exploitant

   �Construction robuste

Puissants et robustes
Les afficheurs frontaux FELA sont des affichages extérieurs 
dotés de la technologie LED Dot-Matrix pour une 
utilisation dans les véhicules ferroviaires et les autobus.

Grâce à leur conception robuste, leur résistance aux 
températures élevées et leur longue durée de vie, ils sont 
idéaux pour une utilisation dans le secteur ferroviaire. 
Il convient de souligner la grande luminosité des points 
LED et le large éventail de possibilités de configuration : 
qu’il s’agisse des dimensions, de la disposition des points 
LED ou de la couleur des LED, vous pouvez définir avec 
notre équipe les afficheurs frontaux qui vous conviennent 
le mieux.

Des points de déclenchement librement configurables et 
des données d’horaires FIS, associés à la technologie GPS, 
déclenchent automatiquement l’affichage sur l’afficheur 
frontal FELA. 

Le régulateur et le conducteur du train peuvent définir 
les textes de l’affichage via le système d’information 
voyageurs et faire afficher un trajet spécial sur l’afficheur 
frontal en affichant des messages personnalisés.
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Sous réserve de disponibilité, de modifications techniques ou tarifaires, de 
fautes d'impression, d'omissions et d'erreurs.

Dans certains cas, les noms de sociétés et de produits mentionnés sont des 
marques déposées des fabricants respectifs.  
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   �Tension nominale	� 24 V / 110 VDC

   �Puissance absorbée	� 70 W

   �Température de	 -40 à +70°C 
fonctionnement et  
de stockage

   �Humidité	� Max. 95 % d’humidité relative,  
non condensée

   �Poids	 9,5 kg (+/- 5 %)

   �Dimensions	 Différentes dimensions

   ��Construction	� Boîtier métallique intégral, verre trempé

   �Résolution	� Différentes résolutions
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