
Moderner bargeldloser 
Ticketautomat
Die FELA Ticket Vending Machine (TVM) ist eine moderne 
Distributionslösung für mobile und stationäre Anwendun-
gen. Das flexible Montage-System eignet sich besonders 
für die Installation in Bussen und Strassenbahnen.

Speziell bei Refit-Projekten erweist sich dies als leistungs-
stark, da vorhandene Haltestangen verwendet und an-
gepasst werden können, was den schnellen Gerätetausch 
ermöglicht. Schnellverschluss-Systeme mit schwimmend 
gelagerten Steckverbindern, zusätzlich mit Schloss gesi-
chert, erleichtern den Einbau und minimieren den Perso-
nalaufwand. 

Für Personen mit eingeschränkter Mobilität ist der TVM 
attraktiv, da relevante Bedienelemente im Komfortbereich 
angeordnet sind. So entsteht der optimale Aktionsraum 
für alle Fahrgäste. 

Die servicebasierte Steuer-Software mit Schnittstellen ge-
währleistet leichte Wartung und hohe Sicherheit. Ein 
besonderes Plus: Verkaufsapplikationen und -abläufe kön-
nen über einen lokalen WebSocket-Server selbst konfigu-
riert werden. Länderspezifische Antennen und Controller 
wie Legic können eingebunden werden. 
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    Distributionslösung für mobile und 
stationäre Anwendungen

    Kompaktes und durchdachtes Design

    Geneigtes LCD 10,4 “ Touchscreen 
PCAP, einfache Bedienung

    RFID-Leser für eTicketing und Contact-
less Payment  

    Mit und ohne Druckwerk erhältlich

     Bar-Code-Scanner 2D

    Geringe Kosten: mininaler Service- und 
Wartungsaufwand  

    Entspricht gängigen EU-Richtlinien für 
den Einbau in Bussen  

Power for Mobility!



Verfügbarkeit, technische Änderungen, Preise, Druckfehler, Auslassungen und 
Irrtümer vorbehalten.

In bestimmten Fällen sind die genannten Firmen- und Produktnamen eingetra-
gene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.  
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    Spannungsversorgung   24 V DC (16 - 32 V), internes Netzteil 
mit USV-Funktion als Backup-Batterie

    Temperatur und Arbeits- und Lager -25 - + 55°C, 
Luftfeuchtigkeit -40 - +85°C, <95%

    Bildschirm und  10,4 “ PCAP Touchscreen, 204 dpi, 
Rechner 600 x 1024 px, 500 cd/m2, ARM 1.4 GHz, 
 1 GB RAM, Wechselspeicher 16 GB Flash 
 SD

    Drucker   Thermodrucker 204 dpi mit automati-
schem Einzug, ÖV-Schweiz kompatibel, 
Papierqualität 80 bis 140 gr / m2 VT 570, 
Papier- 82.5 mm, Druckbreite 80 mm, 
Rollendurchmesser 90 mm

    Zahlterminal   Kontaktloser RFID-Leser aller gängigen 
Normen, 1/2D Barcode-Scanner

    Anschlüsse  Power inklusive Zündungssignal, LAN, 
 GSM 4G und GPS, USB, GPIO

    Abmessungen und Breite 300, Höhe 577, Tiefe 212 mm,  
Material  Kunststoff mit 2-fach Schliessung

     Gewicht   Ca. 15 kg

      Alarm  Audio Buzzer bei Türöffnung

     Optional cVend von Feig, IBIS Wagenbus 
 VDV 300, WLAN, ZPS-NOVA
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